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Вилочные автопогрузчики  
с двигателями внутреннего сгорания 
(дизель, газ, бензин) 
Грузоподъемностью от 1.0 до 3.5 тонн  
 
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель 8FG10 
8FD10 

8FG15 
8FD15 

8FG18 
8FD18 

8FG20 
8FD20 

8FG25 
8FD25 

8FG30 
8FD30 

8FGJ35 
8FDJ35 

Двигатель 4Y 
1DZ-II 

4Y 
1DZ-II 

4Y 
1DZ-II 

4Y 
1DZ-II 

4Y 
1DZ-II 

4Y 
1DZ-II 

4Y 
2Z 

Грузоподъемность 
кг 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 

Центр тяжести груза 500 500 500 500 500 500 500 

Высота подъема, 
мм 2700 - 7000 

Общая ширина, мм 1045 1070 1070 1150 1150 1240 1290 

Радиус разворота, 
мм 1910 1990 2010 2200 2280 2430 2490 

Высота защитного 
ограждения водителя, 
мм 

2080 2080 2080 2110 2110 2170 2180 

Длина до передней 
поверхности вил, мм 2240 2290 2310 2560 2635 2795 2865 

 
ДДввииггааттееллии  
 

Модель 
 TOYOTA 

4Y  
(Газовый) 

 
Модель 

TOYOTA  
1DZ-II 

(Дизель) 

TOYOTA 
2Z  

(Дизель) 

Объем, см3  2237  Объем, см3 2486 3469 

Мощность, кВ / 
мин-1  40 / 2400 

(43 / 2600)  Мощность, кВ / 
мин-1 

40 / 2400 
[44 / 2600] 49 / 220 

Крутящий момент, 
Н*м / мин-1  161 / 1800  Крутящий момент, 

Н*м / мин-1 166 / 1600 215 / 1600 

 
Примечание: () для моделей 8FG30/8FGJ35   Примечание: [] для моделей 62-8FD20, 25, 30 



Гамма официально поставляемой продукции  
TOYOTA Material Handling Company (Япония)  
в 2008 году 

 
ООО «Альтаир Бизнес Групп»             http://altairgroup.com.ua 

 
Вилочные автопогрузчики  
с двигателями внутреннего сгорания 
(дизель, газ, бензин)  
Грузоподъемностью от 3.5 до 5.0 тонн  
 
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель 7FG35 
7FD35 

7FG40 
7FD40 

7FG45 
7FD45 

7FGA50 
7FDA50 

Двигатель 1FZ 
13Z 

1FZ 
13Z 

1FZ 
13Z 

1FZ 
13Z 

Грузоподъемность 3500 (4000) 4000 (4500) 4500 (5000) 5000 

Центр тяжести груза 600 (500) 600 (500) 600 (500) 600 

Максимальная высота подъема вил, 
мм 2000 – 6000  

Общая ширина, мм 1350 1450 1450 2800 

Радиус разворота, мм 2600 2700 2750 2800 

Высота защитного ограждения водителя, 
мм 2140 2235 2235 2235 

Длина до передней поверхности вил, 
мм 2925 3065 3130 3170 

 
Двигатели 
 

Модель TOYOTA 1FZ 
(Газовый) 

 Модель TOYOTA 13Z 
(Дизель) 

Объем, см3 4476  Объем, см3 4616 

Мощность, кВ / 
мин-1 62 / 2100  Мощность, кВ / 

мин-1 57 / 2200 

Крутящий момент, 
Н*м / мин-1 294 / 1200  Крутящий момент, 

Н*м / мин-1 270 / 1600 
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Вилочные автопогрузчики  
с двигателями внутреннего сгорания 
(дизель, газ, бензин) 
Грузоподъемностью от 5.0 до 8.0 тонн  
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель 5FG50 
5FD50 

5FG60 
5FD60 5FD70 5FD80 

Двигатель 3F 
14Z 

3F 
14Z 14Z 14Z 

Грузоподъемность 5000 6000 7000 8000 

Центр тяжести груза 600  600 600 600 
Максимальная высота подъема вил, 
мм 2000 – 8000  

Общая ширина, мм 1995 1995 1995 2160 

Радиус разворота, мм 3350 3350 3400 3700 

Высота защитного ограждения водителя, 
мм 2440 2440 2440 2615 

Длина до передней поверхности вил, 
мм 3460 3505 3585 3930 

 
ДДввииггааттееллии  
 

Модель TOYOTA 3F 
(Газовый) 

 Модель TOYOTA 14Z 
(Дизель) 

Объем, см3 3955  Объем, см3 5204 

Мощность, л.с / 
мин-1 74 / 2300  Мощность, л.с. / 

мин-1 92 / 2200 

Крутящий момент, 
Н*м / мин-1 260 / 1200  Крутящий момент, 

Н*м / мин-1 347 / 1400 
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Вилочные автопогрузчики  
с двигателями внутреннего сгорания 
(Дизель) 
Грузоподъемностью от 10.0 до 16.0 тонн 
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель 4FD100 4FD115 4FD120 4FD135 4FDK150 4FDK160 

Двигатель HINO J08E-T 

Грузоподъемность кг 10,000 11,500 12,000 13,500 15,000 16,000 

Центр тяжести груза 600 600 600 600 600 600 

Высота подъема, мм 3000 – 6000  

Общая ширина, мм 2315 2385 2385 2415 2415 2485 

Радиус разворота, мм 4000 4000 4000 4300 4300 4450 

Высота защитного ограждения 
водителя, мм 2970 2985 2985 3000 3000 3020 

Длина до передней поверхности 
вил, мм 4200 4270 4270 4590 4620 4700 

 
ДДввииггааттеелльь  
 

Модель HINO J08E-T 

Объем, см3 7684 

Мощность, кВ / 
мин-1 125 / 2300 

Крутящий момент, 
Н*м / мин-1 550 / 1600 
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3-опорные вилочные электрические погрузчики 
грузоподъемностью от 1.0 до 2.0 тонн 
 
 
 
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель 7FBE10 7FBE13 7FBE15 7FBE18 7FBE20 

Грузоподъемность 1000 1250 1500 1750 2000 

Центр тяжести груза 500 500 500 500 500 

Максимальная высота подъема вил, мм 2500 – 6000 

Общая ширина, мм 1075 1075 1075 1075 1075 

Радиус разворота, мм 1365 1400 1515 1550 1675 

Высота защитного ограждения водителя, мм 1980 1980 1980 1980 1980 

Длина до передней поверхности вил 1750 1755 1875 1905 2045 

Аккумулятор стандартный, В / Ач * 48 / 280 48 / 280 48 / 390 48 / 390 48 / 390 

Аккумулятор повышенной емкости, В/ Ач * 48 / 365 48 / 365 48 / 565 48 / 565 48 / 645 

 
* По желанию пользователя погрузчики могут быть укомплектованы аккумуляторами другой 
емкости, а также быть выполненными в классическом, малообслуживаемом или 
необслуживаемом исполнении.  



Гамма официально поставляемой продукции  
TOYOTA Material Handling Company (Япония)  
в 2008 году 

 
ООО «Альтаир Бизнес Групп»             http://altairgroup.com.ua 

  
4-опорные вилочные 
электрические погрузчики  
Грузоподъемностью от 1.0 до 3.5 тонн  
 
 
 
 
 
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель 7FB10 7FB14 7FB15 7FB20 7FB25 7FB30 7FBJ35 

Грузоподъемность 1000 1350 1500 2000 2500 3000 3500 

Центр тяжести груза 500 500 500 500 500 500 500 

Максимальная высота 
подъема вил, мм 2500 – 6000 

Общая ширина, мм 1060 1060 1115 1160 1160 1240 1240 

Радиус разворота, мм 1750 1760 1770 1980 2000 2210 2270 

Высота защитного 
ограждения водителя, 
мм 

2025 2025 2025 2025 2025 2195 2195 

Длина до передней 
поверхности вил, мм 2075 2080 2080 2240 2290 2490 2575 

Аккумулятор стандартный, 
В / Ач * 48 / 330 48 / 330 48 / 400 48 / 450 48 / 565 80 / 370 80 / 370 

Аккумулятор повышенной 
емкости, В/ Ач * 48 / 545 48 / 545 48 / 545 48 / 730 48 / 730 80 / 470 80 / 470 

 
* По желанию пользователя погрузчики могут быть укомплектованы аккумуляторами другой 
емкости, а также быть выполненными в классическом, малообслуживаемом или 
необслуживаемом исполнении.  
 



Гамма официально поставляемой продукции  
TOYOTA Material Handling Company (Япония)  
в 2008 году 

 
ООО «Альтаир Бизнес Групп»             http://altairgroup.com.ua 

  
Электрические штабелеры  
с выдвижным грузоподъемником 
Грузоподъемностью от 1.0 до 1.8 тонн  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель 7FBR10 7FBR13 7FBR15 7FBR18 

Грузоподъемность 1000 1250 1500 1750 

Центр тяжести груза 500 500 500 500 

Максимальная высота подъема вил, мм 2500 – 6000 

Общая ширина, мм 1090 1090 1090 1090 

Радиус разворота, мм 1320 1470 1560 1710 

Высота защитного ограждения водителя, мм 2250 2250 2250 2250 

Длина до передней поверхности вил, мм 1050 1050 1055 1055 

Аккумулятор стандартный, В / Ач * 48 / 201 48 / 201 48 / 280 48 / 280 

Аккумулятор повышенной емкости, В/ Ач * 48 / 225 48 / 225 48 / 370 48 / 370 

 
* По желанию пользователя погрузчики могут быть укомплектованы аккумуляторами другой 
емкости, а также быть выполненными в классическом, малообслуживаемом или 
необслуживаемом исполнении.  
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Буксирные тягачи с электроприводом 
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель CBT4 CBT6 CBTY4 

Положение оператора Сидя Сидя Стоя 

Максимальный буксируемый вес, кг 4000 6000 4000 

Общая ширина, мм 965 965 965 

Радиус разворота, мм 1775 1775 1600 

Общая высота, мм 1250 1250 1185 

Длина со сцепным устройством, мм 2020 2020 1755 

Длина без сцепного устройства, мм 1880 180 1615 

 
ЭЭллееккттррооддввииггааттееллии  ии  ааккккууммуулляяттооррыы::    
 

Модель CBT4 CBT6 CBTY4 

Стандартный аккумулятор, В / Ач * 48 / 210 48 / 280 48 / 160 

Аккумулятор повышенной емкости, В / Ач * 48 / 280 48 / 370 48 / 250 

Электродвигатель передвижения, кВт 2,6 4,9 2,6 

Принцип управления Инвертор Инвертор Инвертор 

 
* По желанию пользователя погрузчики могут быть укомплектованы аккумуляторами другой 
емкости, а также быть выполненными в классическом, малообслуживаемом или 
необслуживаемом исполнении.  
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Буксирные тягачи с приводом от  
двигателя внутреннего сгорания  
(Бензин, Дизель)  
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель TG10 2TG20 
2TD20 

2TG25 
2TD25 

3TG35 
3TD35 

40-
3TD35 3TD45 

Двигатель 3P 4Y 
1DZ-II 

4Y 
1DZ-II 

2F 
2H 2D 2D 

Максимальный буксируемый 
вес, кг (2 прицепа и более) 20,000 39,000 49,000 70,000 70,000 90,000 

Преодолеваемый уклон, % 47 46 46 46 46 46 

Общая ширина, мм 1130 1225 1225 1900 1900 1900 

Радиус разворота, мм 2300 3050 3050 4500 4500 4500 

Высота, мм 1275 1360 1360 1730 1730 1730 

Общая длина, мм 2345 3020 3020 3835 3835 3835 

 
ДДввииггааттееллии::    

Модель 
TOYOTA 

3P 
(Бензин) 

TOYOTA 
4Y  

(Бензин) 

 
Модель 

TOYOTA  
1DZ-II 

(Дизель) 

TOYOTA 
2H 

(Дизель) 

Объем, см3 1345 2237  Объем, см3 2486 3980 

Мощность, кВ / 
мин-1 23 / 3100 40 / 2400  Мощность, кВ / 

мин-1 40 / 2400 51 / 2200 

Крутящий момент, 
Н*м / мин-1 86 / 2200 161 / 1800  Крутящий момент, 

Н*м / мин-1 166 / 1600 235 / 1600 
 

Модель 
TOYOTA 

2F 
(Бензин) 

  
Модель 

TOYOTA 
2D 

(Дизель) 

 

Объем, см3 4230   Объем, см3 6494  

Мощность, кВ / 
мин-1 50 / 2100   Мощность, кВ / 

мин-1 66 / 2100  

Крутящий момент, 
Н*м / мин-1 260 / 1200   Крутящий момент, 

Н*м / мин-1 323 / 1400  
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Ковшовые мини-погрузчики  
Грузоподъемностью от 600 до 820 кг  
 
 
 
 
 
ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::    
 

Модель 4SDK8 4SDK10 

Двигатель 1DZ-II 2Z 

Грузоподъемность, кг 600 820 

Вместимость стандартного 
ковша, м3 0,31 0,35 

Ширина стандартного ковша, 
мм 1530 1585 

Радиус разворота, мм 1890 1940 

Общая высота, мм 1925 2040 

Общая длина с ковшом, мм 3060 3225 

 
ДДввииггааттеелльь  
 

Модель TOYOTA 1DZ-II TOYOTA 2Z 

Объем, см3 2486 3469 

Мощность, кВ / мин-1 41 / 2400 49 / 2400 

Крутящий момент, Н*м / мин-1 166 / 1600 216 / 1600 

 


